
MIG DHMb®
Technologie
(Doppel Hybrid Membran Technologie)

DAS PROBLEM MIT DER
WÄRMEENERGIE,
DER FEUCHTIGKEIT UND DEM
KLIMAWANDEL

Wasserdampf absorbiert die Wärmestrahlung und
transportiert diese durch den Raum.

Beispiel Wärmedämmung:
Eine Dämmung stellt für den Wärmestrom eine
Barriere dar. Die Wärmeenergie folgt der inneren
Struktur der Dämmung, um dann zeitversetzt
die Dämmung wieder zu verlassen.
Beispiel: Gedämmter Dachboden, 14 Tage
Sonnenschein, Gewitter. Die Wärme bleibt im
Dachgeschoß über Tage erhalten, während es im
Erdgeschoß nach einer Stunde angenehm kühl
ist.

4% Feuchtigkeit in einer Dämmung
bedeuten 50% Verlust des Dämmeffektes.

Die Folge: Energieverlust! Energie muss nach-
geliefert werden
-> Anstieg von CO2
-> Beschleunigung der Erderwärmung
-> steigende Kosten
Fassaden werden durch Feuchtigkeit schwarz
und verlieren an volkswirtschaftlich relevanten
Werten, durch sichtbare Alterung.

Beispiel Feuchtigkeit:
Raumklima verschlechtert sich, Schimmel bildet
sich bei gedämmten Häusern. Wände werden
kalt und von Mikroorganismen besiedelt,
Allergien, Krankheiten sowie Unwohlsein sind die
Folge!
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Die DHMb® - Technologie hält die Wärmeenergie
und damit auch die Feuchtigkeit vom Objekt z.B.
einer Fassade fern. Die Wärmeenergie, welche das
Objekt nicht berührt, nimmt nicht an der Wärme-
bilanz dieses Systems teil! Im Gegensatz zu einem
Dämmsystem, das den gesamten Wärmestrom
aufnimmt bilanziert und verarbeitet.

Kondensationseffekte auf behandelten Materialien
werden durch die DHMb® - Technologie als
dynamisches System vollständig ausgeschlossen.
Im Gegensatz zu statischen Dämmsystemen, die
auf Grund ihrer Temperaturleitfähigkeit (Tag: warm
/ Nacht: kalt) die Kondensation von Wasser in die
Dämmung begünstigt. Weil Wasser ein guter Träger
von Wärmeenergie ist, wird der dämmende Effekt
immer schlechter. 4% Feuchtigkeit = 50% Verlust
des dämmenden Effektes!

ES GIBT EINE LÖSUNG

UND DAS MACHT UNS
EINZIGARTIG

MIG DHMb®
Technologie
(Doppel Hybrid Membran Technologie)

Gleichzeitig wird der Träger der DHMb® -
Beschichtung getrocknet. Feuchtigkeit z.B.
innerhalb einer Wand wird durch die DHMb® -
Technologie eliminiert. Die Wand bleibt trocken
und die Raumluft perfekt. Trockene Oberflächen
sind unattraktiv für die Biologie von Schimmel,
Algen, Bakterien usw.

AKTIVE AUSSEN- UND INNENBESCHICHTUNG
multilayer, atmungsaktiv, wärmereflektierend, entfeuchtend

FÜR JEDE ART VON GEBÄUDE GEEIGNET
Denkmalschutz, Neubau, Sanierung, Kältebrücken, Struktur

BIS 40 % ENERGIE- UND CO
2
- EINSPARUNG

VIDEO:
WIE FUNKTIONIERT
DIE MIG DHMB®
TECHNOLOGIE?

Material Innovative
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Am Grarock 3
D-33154 Salzkotten

Tel.: 05258 974820
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Web: www.mig-mbh.de

http://bit.ly/mig-dhmb-video-de


