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MIG DHMb® Lining System
Auflen- und Innenanwendung

MIG-ESP” Primer quarzgefullt

Produktbeschreibung

MIG-ESP® Primer quarzgefillt ist eine gebrauchsfertige, losemittelfreie, quarzgefillte und
alkalibestandige Grundierung; speziell fur das MIG System. Er eignet sich speziell fiir den Ein-
satz im Innen- und AuBenbereich sowie fiir den anschliefenden Auftrag von MIG-ESP® - Inte-
rior oder Exterior.

Technischer Beratungsservice
Telefon: +49 5258 97482 0

E-Mail: info@mig-mbh.de E !
www.mig-esp.de E -

Anwendung

Geeignet als Haftbricke fir glatte, nicht saugende Untergrinde. Vor dem anschlieBenden Auf-
trag von MIG Putzen, sowie vor dem Auftrag von mineralischen und pastdsen Produkten, die
ohne Vorbehandlung zum Aufbrennen der Oberputze fihren kénnen. MIG-ESP® Primer quarz-
gefullt verhindert das Verfarben, bzw. das Durchschlagen von Fremdstoffen bei anschlie3end
aufgebrachten Beschichtungen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von losen Teilen sein. Filmbildende
Trennmittel unbedingt entfernen. Altputze grindlich trocken oder mit Hochdruckreiniger rei-
nigen. Bei kritischen Untergrinden Haftzugprobe durchfihren.

Verarbeitung/Montage

MIG-ESP® Primer quarzgefullt nach grindlichem Aufrithren unverdiinnt mit Lammfellrolle,
Birste oder geeignetem Spritzwerkzeug satt auftragen und trocknen lassen. Die Objekt- und
Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5 °C und nicht tber + 30 °C liegen. Bevor mit nach-
folgenden Arbeiten begonnen werden kann, muss gewahrleistet sein, dass die grundierte
Oberflache ausreichend trocken ist. Die Trocknungszeit liegt bei Normalbedingungen (+ 20 °C /
65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden; tiefere Temperaturen und hohere Luftfeuchte verldngern
diese Zeit.
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Verbrauch
MIG-ESP® Primer quarzgefillt wird unverdiinnt verarbeitet. Je nach Saugverhalten des Un-

tergrundes sowie des gewahlten Auftragverfahrens liegt der Verbrauch bei ca. 0,20 - 0,30 I/m2.
Exakte Verbrauchsmengen sind durch das Anlegen von Probeflachen zu ermitteln.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfallen beziglich Verarbeitung oder Objektbesonderheit Beratung anfordern. Keine
Fremdstoffe beimischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrihren.

Lagerung
Frostgeschutzt und in original verschlossenem Gebinde mindestens 12 Monate lagerfahig
Lieferform

In Eimern a 5 L auf Paletten a 60 Eimer =300 L
In Eimern a 15 L auf Paletten a 24 Eimer = 360 |

Technische Daten

MIG -ESP® Primer quarzgefullt

Dichte 1,46 g/cm3+ 0,1
Bindemittelbasis Copolymere Dispersion
pH-Wert 8,0+1,0

Anwendung auf3en ja

Anwendung innen ja

Farbton weil3

Trocknungszeit ca. 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur ~ +5°C bis+30°C
Gefahrenkennzeichnung entfallt

Zolltarifnummer

32091000
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MIG DHMb® Lining System - Produkte

Grundierungen Putze

MIG-ESP® Primer MIG 262

MIG-ESP® Sealing Primer MIG M 65

MIG-ESP® Special Primer Beschichtungen
MIG-ESP® Primer quarzgefullt MIG-ESP® Interior (Innen)

MIG-ESP® Exterior (AuBen)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fulle moglicher Einflisse bei der Ver-
arbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Sie
stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Ei-
genschaften oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verar-
beiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes ver-
lieren alle friheren Merkblatter ihre Gultigkeit.
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